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SERMAS INDUSTRIE 赛迈斯工业公司研发了专用于铝工业的全范围的润滑剂，以满足
用户
最高的技术要求︒我们所有的润滑剂专注于优化其消耗以及对产品表
面的高性能加工︒我们真诚邀请你们了解我们的以下产品和我们就每
项产品对你们的建议

如有任何问题及要求，请联系： 北京沃      泰克科技有限公司
tel. 010-62626996 / mail: info@altaic-tech.com

产品范围

型号 主要特点 赛迈斯建议的用途

SERMACUT® 20-G
[带锯]

‣ 粘度 20 mm²/s
‣ 闪点 160°C
‣ 冷却点 4°C (39°F)

‣  适用于标准高负荷产能的润滑油
‣  特别研发用于镀锌后无痕迹
‣  锯切后无残留
‣  法国库存,中国即将库存

SERMACUT® 41
[带锯和圆盘锯]

‣ 粘度 41 mm²/s
‣  闪点 150°C
‣  冷却点 0°C

‣  适用于各种锯切的顶级质量润滑油
‣  完美的适用于两种技术:圆盘锯和带锯
‣  平方米成本最具竞争力的消耗品
‣  法国库存,中国即将库存

SERMACUT® 20
[带锯]

‣ 粘度 23 mm²/s
･ 闪点 175°C
･ 冷却点 24°C

‣  专门适用于高速带锯锯切的顶级质量润滑油
‣  推荐用于高产能(锯切率高)和重负荷生产
‣  特别适用于锯切面大的产品
‣  低消耗,即便温度低于 -10°C
‣  锯切后无残留
‣  法国库存,中国即将库存

SERMACUT® 19
[带锯]

‣ 粘度 19 mm²/s
‣ 闪点 180°C
‣ 冷却点 -40°C

‣ 为低温锯切(较冷国家)特别设计的润滑油
‣ 适用于告诉锯切铝或者其他有色金属产品
‣ 法国库存,中国即将库存

SERMACUT® 37-M
[带锯和圆盘锯]

‣ 粘度 37 mm²/s
‣ 闪点 310°C
‣ 冷却点 -15°C

‣ 高效通用润滑油,适用于铣面机,带锯和圆盘锯锯切铝产品
‣ 推荐使用在100°C 以上的锯切
‣ 法国库存,中国库存

NEW !

NEW !

SERMAS® 赛迈斯润滑剂 SERMACUT ®
高性能锯切

低喷射量

消耗量

节约高达 40% 

高性能

生产率增加
高达 50% 

高寿命

刀具寿命提
高 20% 

SERMAS INDUSTRIE
用户
最高的技术要求︒我们所有的润滑剂专注于优化其消耗以及对产品表
面的高性能加工︒我们真诚邀请你们了解我们的以下产品和我们就每
项产品对你们的建议
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